
4 5 63 Inserire il magnete nella barra 
maniglia.

Segnare il centro della barra 
maniglia e effettuare un foro.

Segnare il centro dell’astina e  
dividerla in due parti.

Forare l’estremità delle astine.

Kit accessori cricchetto Kit accessori

WIND LATERALE DOPPIA A CRICCHETTO
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Si consiglia l’installazione della zanzariera da parte di personale qualificato nel pieno rispetto delle istruzione di seguito riportate. 

Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la zanzariera andrà installata. Accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto; in 
caso di fuori squadra effettuare le necessarie regolazioni per garantire parallelismo ed angolo retto ai profili della zanzariera.

7 8Inserire i tappini nei fori delle 
astine e inserire tutto nella 
barra maniglia.

Posizione finale dei pulsanti. 109

11

Inserire la piastrina nella parte 
esterna della maniglia e posi-
zionarla al centro.

Inserire le molle nei pul-
santi.

Posizionare il cricchetto: A) Portare a battuta la molla
B) Sollevare leggermente il cricchetto
c) Incastrare il pulsantino nel vano 
cricchetto
Ripetere l’operazione anche per l’al-
tro pulsantino.

12 Bloccare il cricchetto alla 
barra maniglia. 13 Tagliare le astine tenendosi 1 

cm oltre il profilo della barra 
maniglia, sia a sinistra che a 
destra.

1 cm

1 2Tagliare il cassonetto e la 
barra maniglia alla misura 
desiderata (controllare la 
tabella sul retro per le infor-
mazioni sui tagli).

Tagliare le guide alla misura 
desiderata (controllare la ta-
bella sul retro per le informa-
zioni sui tagli).



16 Chiudere il cassonetto fissando entrambi le testate.

17 Inserire il fermo astina 
all’interno delle guide e 
fissare il fermo avvitando il 
grano con un chiavino.

18 19 20Fissare le clips nei punti 
che ritenete più opportuni.

Posizionare il cassonetto e 
farlo aderire al vano.

Fissare le testate. 
Ripetere i passaggi per il 
cassonetto opposto.
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C D

2221 Inserire le guide inferiori sotto le rispettive 
barre maniglia.

Inserire l’aggancio centrale inferiore tra le due guide inferiori, fissarlo a pavimen-
to e inserire il tappo.

Inserire la guida superiore (A) 
e poi l’aggancio centrale (B), 
fissandolo a parete. 

Inserire la guida superiore opposta (C), fino ad ottene-
re il corretto posizionamento (D).

A

B

25 Accertarsi del corretto scorrimento della 
zanzariera e del corretto aggancio.

14 15Inserire il corsoio superiore e 
quello inferiore, facendo atten-
zione al senso di inserimento.

Inserire la molla rispettan-
do il senso di inserimento 
e caricare (controllare la 
tabella sul retro per il nu-
mero dei giri).

Misure di taglio per le zanzariere Caricamento Molla

Misura Luce Misura Finita

Cassonetto -28 mm -24 mm

Rullo -28 mm -24 mm

Maniglia -28 mm -24 mm

Guida -64 mm -62 mm

Guida inferiore -64 mm -62 mm

Aggancio -3 mm Misura Vano

Guida doppia a cricchetto -115 mm

Caricamento molla 17 giri L.150 
(*soft- aumentare 3 giri)


